

   竞争性谈判文件

（招标）
项目名称：雅安市2021年背街小巷整治工程

       路面铣刨、沥青摊铺采购
招标人：雅安市市政建设工程有限公司

2021年11月

谈判公告

我公司拟对 雅安市2021年背街小巷整治工程路面铣刨、沥青摊铺采购 进行竞争性谈判确定供应商，现诚邀具备相应的经营范围、相应资质，遵守中国有关法律、法规，具有良好的服务信誉及服务能力的单位参加。

1.项目名称：雅安市2021年背街小巷整治工程路面铣刨、沥青摊铺采购 
2.项目内容：拟对新江北路、香江北路、幸福巷、新安巷、平安路、物流巷等 6 条路进行改造。
2.1工程地点：雅安市雨城区
3.工期、质量

3.1施工期： 15日历天。
3.2质量：达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格标准。
3.3技术要求：

3.3.1 本招标工程遵守设计图纸明确的技术规范。
3.3.2执行国家现行的施工、质量检测及验收规范。
3.3.3依照设计文件的要求，本招标工程项目的施工、材料、设备须达到现行中华人民共和国及省、自治区、直辖市或行业的现行工程建设标准和规范的要求。

4.条件要求：
4.1资格条件

具有独立承担民事责任的能力，一般纳税人资格；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术服务；

（4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次谈判活动前三年，在经营活动中没有重大违法行为；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2资质条件

（1）企业具备相关经营范围和资质。
4.3其他条件
（2）本项目不接受联合体参加谈判。

5.报名及竞争性谈判文件领取时间：2021年11月23日—2021年11月25日上午8:30-12：00；下午2;30-18：00（北京时间）。

现场领取竞争性谈判文件地点：雅安市市政建设工程有限公司工程建设部（自

带U盘）（地址：雅安市雨城区和兴街1号）。

6.竞争性谈判文件递交截止时间和谈判时间： 2021年11月26日 10时 00 分（北京时间）；

竞争性谈判文件递交地点和谈判地点：雅安市市政建设工程有限公司工程建设部（地址：雅安市雨城区和兴街1号）。

7.投标人认为具备项目资格条件要求，且满足服务要求的，可以按照本谈判公告规定的时间、地点进行领取竞争性谈判文件及报名领取竞争性谈判文件。

报名时请携带：(持谈判公告；②单位介绍信原件（或授权委托书原件）、有效身份证（复印件盖鲜章）；③营业执照副本复印件（复印件请加盖单位公章）、安全生产许可证（如有，复印件请加盖单位公章）。④资质证书复印件（如有，复印件请加盖单位公章）
本项目投标人的资格条件要求在谈判时进行审查。要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其参加谈判或成交资格被取消。

8.联系方式：

竞争性谈判单位：雅安市市政建设工程有限公司

地  址：雅安市雨城区和兴街1号
电  话：18808358589    

联系人：秦先生

竞争性谈判文件

适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于本次“谈判公告”中所叙述的项目。

1.2本竞争性谈判文件解释权属雅安市市政建设工程有限公司。

2.项目名称、内容、要求

2.1项目名称：雅安市2021年背街小巷整治工程路面铣刨、沥青摊铺采购
2.2项目内容：拟对新江北路、香江北路、平江路、幸福巷、新安巷、平安路、物 流巷等 7 条路进行改造。
2.3招标工程量清单见附件。
3.工期、质量：

3.1工期：15日历天 
3.2质量：达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格标准。
3.3技术要求：

3.3.1 本招标工程遵守设计图纸明确的技术规范。
3.3.2执行国家现行的施工、质量检测及验收规范。
3.3.3依照设计文件的要求，本招标工程项目的施工、材料、设备须达到现行中华人民共和国及省、自治区、直辖市或行业的现行工程建设标准和规范的要求。

4.条件要求：

4.1资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力，一般纳税人资格；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术服务；

（4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次谈判活动前三年，在经营活动中没有重大违法行为；

（6）法律、行政法规规定的其他条件.

4.2资质条件

（1）企业具备相关经营范围和资质。
4.3其他条件
（2）本项目不接受联合体参加谈判。

控制价：867997元。

6.报价方式：
1、报价为含税价，增值税率为增值税专用发票。
2、认可本投标单价，投标人应已充分了解项目现场位置、情况、道路交通、储存空间、装卸限制、垂直运输、安全防护、交通疏导等费用及任何其它影响报价的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔将不予被批准。供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准，结算数量以双控结果为准，不再额外增加其他费用。
3.服务期内供货价不得高于投标时最终报价。
7.其他服务要求：
7.1技术要求： 

（1）符合国家相关法律、法规、规章及技术标准和规范要求，行业相关要求；

（2）按竞争性谈判单位要求提供材料合格资料，如：厂家资质、材料质量证明书、产品合格证等资料；

7.2要求投标人公开、公平、公正参与本次招标（报价、采购），过程如有围标、串标、陪标、行贿、等行为发生，市政公司将按照下列规定处理投标方：
（1）中标的，中标无效，中标后无法律规定事由放弃中标的，按照招标金额的2%作为补偿金（若参与投标则视为接受此条件）。已签订合同的，市政公司有权解除合同，按照招标金额的2%作为补偿金，还需按合同其他约定承担导致合同终止的违约责任，同时市政公司可对违规方单位采取必要措施（包括暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成市政公司的一切经济及商业损失）
（2）其他违规方向市政公司按照招标金额的2%支付补偿金。
（3）市政有权通过诉讼或仲裁方式向违规供方主张权利。

7.3 有下列情形之一的，视为恶意扰乱招采纪律，公司有权将其纳入城投集团黑名单，禁止其参与城投及下属公司所有招采活动并不再合作：

   （1）有7.3所述情形的；

   （2）投标报价高于控制价等恶意报价的；

   （3）其他破坏招采纪律或导致招采工作开展混乱、受阻等情形的。
8.有以下条款情况之一者，视为废标：
（1）法人代表或法人授权代表未出席开标现场；
（2）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的谈判；
（3）谈判文件不按内容填写或不按规定签字、盖章；
（4）谈判文件的应答不满足竞争性谈判文件条款要求；
（5）谈判单位的最后报价超出控制价的；
（6）谈判单位的资质不符合竞争性谈判文件“竞争性谈判资格证明”要求；

（7）谈判单位谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有业主单位无法接受的条件。
9.投标人提供的竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判响应函

（2）报价函

（3）竞争性谈判资格证明

（4）法定代表人身份证明（第9.（4）、9.（5）条满足任意一条，提供即可）

（5）法定代表人授权书委托书（第9.（4）、9.（5）条满足任意一条，提供即可）

（6）已标价材料清单
 (7)项目管理机构组成表

10.格式、装订
10.1竞争性文件须用不褪色墨水书写或打印，将所有书面材料以A4幅面书写或打印并装订，文件一式两份，一正一副，竞争性谈判文件应由法定代表人或经其正式授权的代理人在“竞争性谈判文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在每本文件封面标明项目名称、投标人名称。

10.2 竞争性谈判文件应密封并加盖投标人公章

10.3本谈判必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加，不得委派其他人员参加，若有发现均按中途退标处理。

11.评标方法

11.1 评标原则

（1）公平、公正地对待所有合格的谈判单位；

（2）评标必须以竞争性谈判文件中各项规定条件为准。
11.2 评定组织及职责

（1）由谈判单位按有关规定组成评标委员会，评委人数为不少于3人的单数；
（2）评标委员会独立开展工作，负责评定所有谈判文件，并结合谈判情况推荐中标单位。

（3）评标委员会首先对投标单位进行资格审查，确定实质性响应谈判文件后，对谈判单位进行评价和比较，并根据项目实际情况与投标单位进行谈判，最终结果以全体评标委员会和投标单位谈判达成一致为准。
11.3无效评定

凡出现以下情况的谈判文件将被视为无效，不进入技术评议及综合打分：

（1）谈判单位未能通过资格审查的；

（2）在评标过程中，谈判单位有企图影响评委行为的；

（3）评委会认定谈判价格明显不合理或低于成本价的；

（4）评委会认定的其他严重违法情况。

11.4评标方法

本次竞争性谈判的评标采用合理低价法，首先根据谈判文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的谈判文件才能进入报价评议。

根据本项目谈判文件合理低价中标的要求，按报价自低向高次序排出评标结果排序。
11.5纪律和监督
11.5.1对招标人的纪律要求

组织部门、评审成员及监督人员不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

11.5.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.5.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得违反竞争性谈判（招标）文件实质性内容进行谈判和评标。

11.5.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
11.5.5监督人职责
监督人发现组织人员、评审人员等与评标活动有关的工作人员违反程序、违反上述要求或有失公平行为的，应现场予以制止并纠正。

11.5.6投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向投公司监督部门投诉。
12.竞争性谈判文件的递交

12.1谈判申请文件送达截止时间：2021年 11月26日上午   10  时。

12.2谈判申请文件送达地点：雅安市市政建设工程有限公司2楼会议室（雅安市雨城区和兴街1号）

12.3谈判时间：2021年11月26上午  10  时。

12.4 联系方式

联系人：秦先生
   电  话：18808358589
附件1：（根据项目情况调整相关格式及表格）

竞争性谈判文件

（投标）

项目名称：                     

投标人（加盖公章）：           
法定代表人或其委托代理人签字：         
日期：   年   月    日

附件2:

竞争性谈判响应函

雅安市市政建设工程有限公司：

根据贵公司发布的“         项目”的谈判邀请函，我公司经研究，决定参与本

次谈判，并提交下述文件    份。

（1）竞争性谈判响应函

（2）报价函

（3）竞争性谈判资格证明

（4）法定代表人身份证明（第（4）、（5）条满足任意一条，提供即可）

（5）法定代表人授权书委托书（第（4）、（5）条满足任意一条，提供即可）

（6）已标价材料清单
(7)项目管理机构组成表

根据此函，我公司承诺如下：

1.我公司将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

2.我公司已详细审查全部竞争性谈判文件，以及全部参考资料。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我公司同意提供按照贵中心可能要求的与谈判有关的一切数据或资料。

4.一旦我公司中标,我公司愿意履行自己在响应文件中及合同的全部承诺和责任。

5.我公司同意所递交的竞争性谈判文件在规定的谈判之日起至30天有效期内有效，在此期间内我公司将受此约束。

（注意：竞争性谈判响应函应装订入竞争性文件中用于谈判小组审查）

公司名称（加盖公章）：                  法定代表人或其代理人签字：

年     月     日       

附件3： 报价函

报价函
__________________________（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了___________________________（项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____拾（亿）_____亿_____仟（万）_____佰（万）_____拾（万）_____万_____仟_____佰_____拾_____元（¥________）为投标总报价（其中安全文明施工费       元，规费          元），工期________日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到______________。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。
(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作。
（3）我方承诺按照文件及合同规定向你方递交履约担保。
4．_______________________________________________________（其他补充说明）。
投 标 人：________________________
法定代表人或其委托代理人：____________（签字）
说明：
此表必须装入报价文件中。
此报价函附件为已标价材料清单（附件7）。
附件4： 

法定代表人身份证明

投标人名称：                            
单位性质：                              

地址：                                  

成立时间：      年      月       日

经营期限：       

姓名：                 系            （投标人名称）的法定代表人（职务：        电话：            ）。

  特此证明，

附：法定代表人身份证复印件

（注意：适用于法人投标，应装订入竞争性谈判文件中用于谈判小组审查）

公司名称（盖章）：         　　　　　　　　　　　　　　　　　

日    期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

附件4：   
授权委托书

    本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            竞争性谈谈判投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

    委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

    代理人无转委托权。

    附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件

      投  标  人：                        （盖单位章）

      法定代表人：                        （签字）

      委托代理人：                        （签字）

      联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

                     年       月       日

（注意：适用于委托人投标，应装订入竞争性谈判文件中用于谈判小组审查）

附件5： 

资格证明文件

雅安市市政建设工程有限公司：

贵公司组织的                   （项目名称）竞争性谈判，我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

具有独立承担民事责任的能力{提供营业执照副本复印件，盖单位章（①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③具有独立法人资格）}；税务登记证（国、地税，未按规定年检的无效），提供复印件，盖单位章；组织机构代码证（未按规定年检的无效），提供复印件，盖单位章。

满足本项目资质要求。
具备良好商业信誉的证明材料。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

6.参加本次竞争性谈判前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

（注意：资格证明文件应装订入竞争性谈判文件中用于谈判小组资格审查，上述3-6项可提供承诺函。）

投 标 人：________________________
法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

谈判单位基本情况介绍（后附营业执照复印件，盖投标人章、资质证书复印件，盖投标人章、安全许可证复印件，盖投标人章）
	单位名称
	
	成立日期
	

	经营地址
	
	单位性质
	

	注册资金
	
	业务电话
	
	传真
	

	法定代表人
	
	电话
	

	总经理
	
	
	

	经营范围
	

	公司介绍
	

	备注
	


投 标 人：________________________
法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

承诺函

致（谈判单位名称）： 
本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的谈判活动，现承诺：
我公司满足关于一下的资格要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加本次竞争性谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本竞争性谈判项目前期咨询论证，不属于禁止参加谈判的投标人。
如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。
投 标 人：________________________
法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

注：

1.本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：项目管理机构人员应符合本项目公告4.3等相关规定。
附件6：招标工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	预估数量
	控制价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	面层铣刨拉毛处理
	厚度：1cm
	㎡
	14000
	3
	42000
	

	2
	铣刨沥青面层
	平均9cm厚
	㎡
	400
	3
	1200
	

	3
	橡胶沥青应力吸收层
	厚度：1cm
	㎡
	13686
	11.5
	157389
	

	4
	SBS自粘式防裂卷材
	宽：0.5m
	㎡
	1232
	19
	4408
	

	5
	SBS改性沥青混凝土AC-13C
	厚度：5cm
	㎡
	14000
	46
	644000
	

	6
	控制价总价
	867997元


附件7：已标价材料清单（参考招标工程量清单）

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	预估数量
	不含税价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	面层铣刨拉毛处理
	厚度：1cm
	㎡
	14000
	
	
	

	2
	铣刨沥青面层
	平均9cm厚
	㎡
	400
	
	
	

	3
	橡胶沥青应力吸收层
	厚度：1cm
	㎡
	13686
	
	
	

	4
	SBS自粘式防裂卷材
	宽：0.5m
	㎡
	1232
	
	
	

	5
	SBS改性沥青混凝土AC-13C
	厚度：5cm
	㎡
	14000
	
	
	

	6
	不含税总价（元）
	

	7
	税率
	

	8
	含税总计（元）
	


附件8：合同

材料采购合同
购货方：雅安市市政建设工程有限公司（以下简称甲方）
供货方：                          （以下简称乙方）
    依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则，经充分协商，就市政公司“2021背街小巷整治工程项目”沥青路面铺装事宜，签订本合同，望共同信守执行。
第一条  材料数量、单价、金额、质量标准
1.材料的规格型号、数量、单价及金额见下表：
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	预估数量
	不含税单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	面层铣刨拉毛处理
	厚度：1cm
	㎡
	14000
	
	
	

	2
	铣刨沥青面层
	平均9cm厚
	㎡
	400
	
	
	铣刨废料送至甲方指定地点

	3
	橡胶沥青应力吸收层
	厚度：1cm
	㎡
	13686
	
	
	

	4
	SBS自粘式防裂卷材
	宽：0.5m
	㎡
	1232
	
	
	

	5
	SBS改性沥青混凝土AC-13C
	厚度：5cm
	㎡
	14000
	
	
	

	6
	不含税总价
	

	7
	税率
	

	8
	含税总价
	


第二条  质量要求
货物必须符合或优于国家（行业）标准以及甲方规定的质量要求和技术指标与出厂标准。
甲乙双方包括对合同货物的质量发生争议时，可协商提请具有相关检验检测资质的质量检测鉴定机构进行鉴定，乙方承担检测鉴定费用。经检测鉴定合格的，视为乙方交付无异议。经检测鉴定不合格的货物，乙方除负责更换不合格的货物外，还应承担供应不合格货物所造成的损失。
具体技术参数：
 一、沥青混凝土材料
路面设计为改性沥青混凝土路面，路面施工前必须先对基层进行验收，达到要求后方可施工面层。
质量标准：
压实度：实验室标准密度95%
平整度：σ不大于1.2mm，IRI不大于2.0m/Km
厚度容许偏差：总厚度-5%，上层厚-10%  
中线高程：±15mm
横坡度：±0.3%  
宽度：±20mm
抗滑构造深度（铺砂法）：不小于0.55mm
材料组成及性能要求：
（1）沥青
沥青路面采用SBS改性剂的改性沥青，应用于路面上面层沥青混合料AC-13的改性沥青应满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)中的技术要求。设计建议采用成品改性沥青，改性剂掺量为4%(具体掺量通过相关试验结合改性沥青技术要求及沥青混合料性能技术要求确定)。详见下表：
改性沥青技术要求
	指标
	单位
	SBS类（I类）
	试验方法

	
	
	I-D
	

	针入度（25℃，100g,5s）
	0.1mm
	30-60
	T0604

	针入度指数PI      ≥
	
	0
	T0604

	延度(5cm/min，5℃)  ≥
	cm
	20
	T0605

	软化点(R&B)   ≥
	℃
	60
	T0606

	动力粘度(135℃) ≥
	Pa.s
	3
	T0625/T0619

	弹性恢复25℃≤
	%
	75
	T0662

	闪点  ≥
	℃
	230
	T0611

	贮存稳定性离析，48h软化点差 ≤
	℃
	2.5
	T0661

	溶解度  ≥
	%
	99.0
	T0607

	TFOT(或RTPFOT)后残留物

	质量变化   ≤
	%
	±1.0
	T0610或 T0609

	针入度比25℃≥
	%
	65
	T0604

	延度5℃≥
	cm
	15
	T0605


（2）粗集料
其质量技术应满足下表
沥青面层用粗集料质量技术要求表
	指标
	单位
	支路
	试验方法

	石料压碎值    ≤
	%
	30
	T0316

	洛杉矶磨耗损失   ≤
	%
	35
	T0317

	表面相对密度   ≥
	-
	2.45
	T0304

	吸水率      ≤
	%
	3.0
	T0304

	坚固性   ≤
	%
	-
	T0314

	针片状颗粒含量(混合料) ≤
其中粒径大于9.5mm≤
其中粒径小于9.5mm≤
	%
	20
-
-
	T0312

	水洗法<0.075mm颗粒含量 ≤
	%
	1
	T0310

	软石含量  ≤
	%
	5
	T0320

	磨光值PSV ≥
	
	/
	T0321

	与沥青的黏附性  ≥
	
	4级
	T0663  T0616


粗集料对破碎面的要求
	混合料类型
	具有一定数量破碎面颗粒的含量(%)
	试验方法

	
	1个破碎面
	2个或2个破碎面以上
	

	表面层      ≥
	100
	90
	T0346

	中、下面层  ≥
	90
	80
	


如果粗集料与沥青粘附性不能满足要求，可掺入适量的消石灰，以提高沥青与集料间的粘性力，具体的掺入量应通过沥青混合料的水稳性检验确定。
沥青与抗剥落剂的混合液在静置不用的状态下，不宜超过24小时，否则应重新搅拌一次。
（3）细集料
细集料的质量应满足下表的要求。
沥青混合料用细集料质量技术要求
	指    标
	支路  要求
	试验方法

	表面相对密度
	≥2.45
	T0328

	坚固性（＞0.3mm部分） (%)
	-
	T0340

	含泥量（小于0.075的含量）(%)
	≤5
	T0333

	砂当量 (%)
	≥50
	T0334

	亚甲蓝值 （g/kg）
	-
	T0349

	棱角性（流动时间）（s）
	-
	T0345


注：坚固性试验可根据需要进行。
（4）填料
沥青混合料应用石灰岩等憎水性石料磨制。填料质量应符合下表的要求。
沥青混合料用矿粉质量技术要求
	指   标
	支路  要求
	试验方法

	表观密度（t/m3）
	≥2.45
	T0352

	含水量（%）
	≥1
	T0103烘干法

	粒度范围
	＜0.6mm（%）
	100
	T0351

	
	＜0.15mm(%)
	90-100
	

	
	＜0.075mm(%)
	75-100
	

	亲水系数
	小于1
	T0353

	塑性指数 （%）
	小于4
	T0354

	加热安定性
	实测记录
	T0355

	外观
	无团粒结块
	-


二、热拌沥青混合料技术要求
沥青面层的矿料级配规格及用量见下表：
密级配沥青混凝土混合料矿料级配范围
	级配类型
	通过下列筛孔(mm)的质量百分率(％)

	
	31.5
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	细粒式
	AC-13C
	
	
	
	100
	90-100
	68-85
	38-68
	24-50
	15-38
	10-28
	7-20
	5-15
	4-8


热拌沥青混合料水稳定性技术要求
	年降水量（mm）
	≥500
	＜500

	冻融劈裂强度比（%）

	改性沥青混合料
	≥80
	≥75

	浸水马歇尔残留稳定度（%）

	改性沥青混合料
	≥85
	≥80


热拌沥青混合料低温性能技术要求
	气候条件及技术标准
	年极端最低气温（℃）

	
	＞-9.0

	改性沥青混合料极限破坏应变（10-6）
	≥2500


热拌沥青混合料动稳定度技术要求（次/mm）
	交通等级
	结构层位
	温度分区

	
	
	1-1、1-2、1-3、1-4
	2-1
	2-2、2-3、2-4
	3-2

	轻、中
	上
	≥1500
	≥800
	≥1000
	≥800

	
	中、下
	≥1000
	≥800
	≥800
	≥800


三、马歇尔试验
密级配沥青混凝土混合料马歇尔试验技术标准
	试验指标
	单位
	支路

	
	
	2-4-1区

	
	
	中、轻交通

	击实次数（双面）
	次
	75

	试件尺寸
	mm
	φ101.6mm×63.5mm

	空隙率VV
	%
	3～5

	稳定度MS不小于
	kN
	≥7.5

	流值FL
	mm
	1.5～4

	矿料间隙率VMA（%），不小于
	设计空隙率（%）
	相应于以下公称最大粒径（mm）的最小VMA及VFA技术要求（%）

	
	
	26.5

	
	4
	11

	
	5
	12

	
	6
	13

	沥青饱和度VFA（%）
	55～75


注：1.对于孔隙率大于5%的夏炎热区重载交通路段，施工时应至少提高压实度1%。
    2.当设计的孔隙率不是整数时，由内插确定要求的VMA最小值。
    3.当对改性沥青混合料，马歇尔试验的流值可适当放宽。
四、沥青路面抗滑技术指标和抗滑措施
为保证行车安全，在纵坡大于4.5％的下坡路段路面表层间断性地加铺一层薄层抗滑层材料，厚度控制在5mm左右，铺筑间距5m，宽度为2m，其平面布置及铺装结构如下图所示。
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①优质（耐磨、粗糙）碎石（3～5mm）；②CRM抗滑层材料（3～5mm）；③沥青砼
图4-8  薄层抗滑层结构示意图
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图4-9  薄层抗滑层平面布置图
表面层抗滑性能以横向力系数SFC60和路面宏观构造深度TD(mm)为主要指标。
	年平均降雨量（mm）
	交工检测指标值

	
	横向力系数SFC60
	路面宏观构造深度TD(mm)

	＞1000
	≥54
	≥0.55


沥青混凝土路面的防滑措施：
（1）面层采用磨光值不同矿料掺配，可获得长期微观粗糙表面。 
（2）对已形成沥青膜的光滑路面，可采用适当粒径的碎石（经筛选，粒径均匀，强度较高的）在温度较高时铺撒在路面，用压路机强行压入。 
（3）经长期行车碾压及磨耗而形成的光滑路面，可采用乳化沥青稀浆封层进行技术处理。另外橡胶粉未在沥青混凝土中的应用也能显著地提高路面的抗滑性。 
（4）修筑硬路肩，可防止泥土带入路面，有利用于保持路面的清洁和粗糙度，为对路面抗滑极为有利。
第三条  验收
本合同项下分项工程完工，乙方自检合格经第三方检测机构检测合格后，乙方向甲方提出完工验收申请，甲方在接到申请后7天内完成验收。
按设计要求验收，验收若有不合格部分乙方应按甲方要求整改直至达到设计要求，由此造成的经济损失由乙方承担，乙方未按甲方要求整改甲方可按工程款1%-10%对乙方处以违约金。
甲方在验收中，发现材料和施工质量不合规定，甲方有权拒付不合格材料进场，对已实施的不合格部分不予验收计量；验收合格的，由甲方相关人员予以验收确认。
乙方在接到甲方异议后，应两小时内进行处理，否则，视为默认甲方提出的异议；若未及时处理造成损失的由乙方承担相关费用。
甲方因使用、保管等原因造成产品质量问题的，不得向乙方提出异议。
货物交付、验收前，货物损坏、灭失的风险由乙方负担。
第四条 结算及付款方式：
（一）合同结算方式
1、完工结算：完工验收后在乙方向甲方报送完工计量结算资料并开具合法有效增值税专用发票之日起7个日历天内甲方为乙方办理结算。以现场甲、乙双方共同验收工程量和磅单双控结果作为结算计量依据。
2、合同最终结算总金额按照前述表格各项施工内容及规格型号实际验收工程量对应固定综合单价计算相加所得结果为准：
    （1）沥青砼SBSAC-13C（计算方式：结算金额=实际验收工程量*合同单价）；

（2）面层铣刨拉毛处理（计算方式：结算金额=实际验收工程量*合同单价）；
（3）铣刨沥青面层（计算方式：结算金额=实际验收工程量*合同单价）；
（4）橡胶沥青应力吸收层（计算方式：结算金额=实际验收工程量*合同单价）；
（5）SBS自粘式防裂卷材（计算方式：结算金额=实际验收工程量*合同单价）；
（6）施工过程中，因甲方原因或不可抗力因素造成停工、窝工超过15日的,甲、乙双方应在停工之日起20日内办理结算。结算后及时支付乙方结算金额。
（二）合同最终结算金额的支付
本合同项下工程完工后，经双方相关人员验收签字确认实际工程数量。完工验收后7日内甲、乙双方进行结算，结算后30日内甲方向乙方支付最终结算总金额的95%，剩余5%作为质保金，质保期一年，从完工验收之日起至质保期满后5日内一次性支付给乙方。
第五条 双方责任
（一）甲方责任

（1）保证施工项目和施工场地具备开工及实施条件；

（2）若施工内容变更应在三日内以书面形式通知到乙方，否则由此造成的一切责任由甲方承担；

（3）按合同规定的时间按时拨付工程款；
（4）甲方提供的路基或基础部分应符合相关标准。沥青路面完工后，如因路基出现沉降、沉陷等均由甲方负责；
（5）甲方将清洗后的合格场地交付给乙方。
（二）乙方责任：

（1）提供管理人员名单；

（2）按甲方确定的通知内容，结合有关规范组织施工；

（3）接受业主、监理、甲方现场代表的管理；

（4）注意与其他施工单位的配合；

（5）文明施工、安全生产、确保工程质量，按期完工。

   （6）现场交通组织、疏导指挥、专职安全巡查。
第六条 材料的采购及供应

 本工程所需的全部材料和机具由乙方提供，乙方提供的材料必须符合国家质量标准的质量规范要求。材料单价为固定单价，包含但不限于材料费、上车费、摊铺、清扫、税费、交通疏导等费用；供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准，结算数量以双控结果为准。不再额外增加其他费用。

第七条 违约责任
（一）甲方违约责任
     （1）甲方无故未履行合同规定的义务，除顺延工期外，还应负责赔偿乙方在此期间发生的实际损失；
     （2）甲方对工程中途停建、缓建或由于设计或施工内容变更造成的停工，乙方应主动采取措施补救或减少损失。不可抗力及政策因素引起的停工或终止施工双方协商解决；
（3）甲方无故超过合同规定的期限验收或未按合同约定付款，每逾期一日，按合同约定应付未付金额的万分之五向乙方支付逾期违约金。
（二）乙方违约责任
（1）一切由乙方引起的质量事故，均由乙方自行负责，若因不可抗力造成的质量事故，由双方协商解决；因甲方路基沉降、沉陷造成质量事故，乙方不承担责任；
（2）乙方施工人员、施工机具在施工现场因乙方原因发生的伤亡事故，造成的经济及法律责任由乙方承担。
（3）乙方未在甲方书面要求的时限内完成供货及铺设工作的，每逾期一日，按合同金额的万分之五向甲方支付逾期违约金，逾期超过7天，甲方有权单方解除合同，并不承担任何责任。
第八条 争议解决方式

在合同履行过程中，如双方发生争议，协商解决不成的向项目所在地人民法院诉讼解决。
第九条  其他
如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同作为本合同的补充，同样对双方具有约束力。
本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方五份，乙方一份。
甲方：（盖章）                   乙方：（盖章）
法定代表人（授权代表）：         法定代表人（授权代表）：
联系人：                         联系人：

地址：四川省雅安市雨城区         地址：
姚桥新区和兴街一号8栋4层5号
开户银行：雅安农村商业银行股份      开户银行：
有限公司雨城支行                
   银行账号：88180120000037695      银行账号：

纳税人账号：91511800749646399E   纳税识别号：

签约日期：   年   月  日         签约日期：  年   月   日
经办人：
        经办人
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