
   竞争性谈判文件

（招标）
项目名称：雅安市大兴片区城市道路兴贸一路(北段)道路建设工程
雅安市凤鸣垃圾填埋场封场永久性治理工程

沥青水稳材料采购
招标人：雅安市市政建设工程有限公司

2022年6月

谈判公告
我公司拟对雅安市大兴片区城市道路兴贸一路(北段)道路建设工程,雅安市凤鸣垃圾填埋场封场永久性治理工程沥青水稳材料材料采购、含摊铺进行竞争性谈判确定供货单位，诚邀具备相应的经营范围、相应资质，遵守中国有关法律、法规，具有良好的服务信誉及服务能力的单位参加。

1.项目名称：雅安市大兴片区城市道路兴贸一路(北段)道路建设工程,雅安市凤鸣垃圾填埋场封场永久性治理工程沥青水稳材料材料采购、含摊铺
2.1项目内容：雅安市大兴片区城市道路兴贸一路(北段)道路建设工程,雅安市凤鸣垃圾填埋场封场永久性治理工程沥青水稳材料材料采购、含摊铺供货商的确定，保障市政公司相关工程的顺利进行，具体货物见材料清单（本招标文件所附清单（数量、规格、种类）仅供参考，最终采购数量实际发生（分散采购）的为准）。

2.2项目清单

一：雅安市大兴片区城市道路兴贸一路(北段)道路建设工程：
	序号
	工作内容
	规格尺寸
	单位
	参考数量
	报价
	备注

	1
	4cmSBS细粒式沥青混凝土AC-13
	1.沥青品种：SBS改性石油沥青 2.沥青混凝土种类：AC-13C（SBS改性）细粒式沥青砼3.石料粒径：粒径按设计要求4.掺合料及外加剂：粗集料选用玄武岩，详见设计要求5.厚度：40mm6.其它：路基、路面清扫及二次清扫等7.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求8.油石比：不低于5.2%。
	㎡
	12000
	
	1.自行考查现场，综合考虑运输及铺设；

2.面积以现场实际完成量以投影面积计算。

	2
	6cm中粒式沥青混凝土AC-20
	1.沥青品种：70号A级沥青2.沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 3.石料粒径：满足设计要求4.掺合料及外加剂：粗集料选用玄武岩，详见设计要求5.厚度：60mm6.其它：路基、路面清扫及二次清扫等7.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求8.油石比：不低于4.6%。
	㎡
	12000
	
	1.自行考查现场，综合考虑运输及铺设；

2.面积以现场实际完成量以投影面积计算。

	3
	0.6cm拌合型（ES-2）改性乳化沥青稀浆封层
	1.满足设计要求

	㎡
	12000
	
	1.自行考查现场，综合考虑运输及铺设；

2.面积以现场实际完成量以投影面积计算。

	4
	5%水泥稳定碎石基层
	20cm
	㎡
	12000
	
	1.自行考查现场，综合考虑运输及铺设；

2.面积以现场实际完成量以投影面积计算。

	5
	4%水泥稳定碎石基层
	20cm
	㎡
	12000
	
	1.自行考查现场，综合考虑运输及铺设；

2.面积以现场实际完成量以投影面积计算。


二：雅安市凤鸣垃圾填埋场封场永久性治理工程

	1
	4cmSBS细粒式沥青混凝土AC-13
	1.沥青品种：SBS改性石油沥青 2.沥青混凝土种类：AC-13C（SBS改性）细粒式沥青砼3.石料粒径：粒径按设计要求4.掺合料及外加剂：粗集料选用玄武岩，详见设计要求5.厚度：40mm6.其它：路基、路面清扫及二次清扫等7.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求8.油石比：不低于5.2%。
	㎡
	2000
	
	1.自行考查现场，综合考虑运输及铺设；

2.面积以现场实际完成量以投影面积计算。


	2
	6cm中粒式沥青混凝土AC-20
	1.沥青品种：70号A级沥青2.沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 3.石料粒径：满足设计要求4.掺合料及外加剂：粗集料选用玄武岩，详见设计要求5.厚度：60mm6.其它：路基、路面清扫及二次清扫等7.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求8.油石比：不低于4.6%。
	㎡
	2000
	
	1.自行考查现场，综合考虑运输及铺设；

2.面积以现场实际完成量以投影面积计算。


	3
	0.6cm乳化沥青稀浆封层BC-R
	1.满足设计要求

	㎡
	2000
	
	1.自行考查现场，综合考虑运输及铺设；

2.面积以现场实际完成量以投影面积计算。


	4
	5%水泥稳定碎石基层
	18cm
	㎡
	2000
	
	1.自行考查现场，综合考虑运输及铺设；

2.面积以现场实际完成量以投影面积计算。


	5
	4%水泥稳定碎石基层
	18cm
	㎡
	2000
	
	1.自行考查现场，综合考虑运输及铺设；

2.面积以现场实际完成量以投影面积计算。



投标控制价：￥3680000元，大写：叁佰陆拾捌万元整（参考量）。

报价价格含材料、运费、上下车费，摊铺费及现场安全文明施工等形成工程实体的一切费用，单价包干发票为增值税专用发票（一票制）。
注：单价单位为元，单价为不含税单价,提供增值税专用发票，税金在结算中另计；

3.1供货期：60天
3.2质量：经第三方检测机构检验合格
4.条件要求：
4.1资格条件

具有独立承担民事责任的能力，一般纳税人资格或小规模纳税人；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术服务；

（4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次谈判活动前三年，在经营活动中没有重大违法行为；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2资质条件

（1）营业执照具备相应经营范围。

（2）具备较强供货能力可用承诺证明。

     （3）接受联合体投标，牵头单位营业执照具备相应经营范围之一。

      （4） 联合体协议书格式自拟。
5.报名及竞争性谈判文件领取时间：2022年 06月06日—2022年06月08日上午8:30-12：00；下午2;30-18：00（北京时间）。

领取竞争性谈判文件地点：公司官网下载。

6.竞争性谈判文件递交截止时间和谈判时间：  2022年06月09日10时 00 分（北京时间）；

竞争性谈判文件递交地点和谈判地点：雅安市市政建设工程有限公司1楼开标室
（地址：雅安市雨城区姚桥新区和兴街1号8栋）。

7.投标人认为具备项目资格条件要求，且满足服务要求的，可以按照本谈判公告规定的时间、地点进行领取竞争性谈判文件及报名领取竞争性谈判文件。

报名时请携带：(谈判公告；②单位介绍信原件（或授权委托书原件）、有效身份证（复印件盖鲜章）；③营业执照副本复印件（复印件请加盖单位公章）、安全生产许可证（复印件请加盖单位公章）（如有）。④资质证书复印件（复印件请加盖单位公章）（如有）

本项目投标人的资格条件要求在谈判时进行审查。要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其参加谈判或成交资格被取消。
8.联系方式：

竞争性谈判单位：雅安市市政建设工程有限公司

地  址：雅安市雨城区姚桥新区和兴街1号8栋4层

电  话：13219788701
联系人：丁先生
竞争性谈判文件

适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于本次“谈判公告”中所叙述的项目。

1.2本竞争性谈判文件解释权属雅安市市政建设工程有限公司。

2.项目名称、内容、要求

1.项目名称：雅安市大兴片区城市道路兴贸一路(北段)道路建设工程,雅安市凤鸣垃圾填埋场封场永久性治理工程沥青水稳材料材料采购、含摊铺
2.1项目内容：雅安市大兴片区城市道路兴贸一路(北段)道路建设工程,雅安市凤鸣垃圾填埋场封场永久性治理工程沥青水稳材料材料采购、含摊铺供货商的确定，保障市政公司相关工程的顺利进行，具体货物见材料清单（本招标文件所附清单（数量、规格、种类）仅供参考，最终采购数量实际发生（分散采购）的为准）。

3.工期、质量：

3.1工期：60天
3.2质量：经第三方检测机构检验合格

4.条件要求：

4.1资格条件

4.1资格条件

具有独立承担民事责任的能力，一般纳税人资格或小规模纳税人；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术服务；

（4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次谈判活动前三年，在经营活动中没有重大违法行为；

（6）法律、行政法规规定的其他条件.

4.2资质条件

（1）营业执照具备相应经营范围。

（2）具备较强供货能力可用承诺证明。 

控制价：￥3680000元，大写：叁佰陆拾捌万元整（参考量）。

6.报价方式：投标报价采用固定单价报价，投标报价包含材料、运输费、上下车费、摊铺费、利润、等完成该工程供应需求的全部费用。

投标人根据项目内容所示范围及报价方式综合考虑进行报价。实行单价包干，参与方实施人进行自主报价（自主报价不得高于控制价）。（本招标文件所附清单（数量、规格、种类）仅供参考，最终采购数量以实际发生（分散采购）的为准）。
报价采用第二次报价方式（第二次报价不得高于第一次报价）。
7.其他服务要求：

7.1、技术要求： 

（1）符合国家相关法律、法规、规章及技术标准和规范要求，行业相关要求；

（2）按竞争性谈判单位要求提供材料合格资料，如：厂家资质、材料质量证明书、产品合格证等资料；

7.2要求投标人公开、公平、公正参与本次招标（报价、采购），过程如有围标、串标、陪标、行贿、等行为发生，市政公司将按照下列规定处理投标方：

（1）中标的，中标无效，并按照招标金额的2%作为补偿金。已签订合同的，市政公司有权解除合同，按照招标金额的2%作为补偿金，还需按合同其他约定承担导致合同终止的违约责任，同时市政公司可对违规方单位采取必要措施（包括暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成市政公司的一切经济及商业损失）

（2）其他违规方向市政公司按照招标金额的2%支付补偿金。

（3）市政有权通过诉讼或仲裁方式向违规供方主张权利。

8.有以下条款情况之一者，视为废标：

（1）法人代表或法人授权代表未出席开标现场；

（2）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的谈判；

（3）谈判文件不按内容填写或不按规定签字、盖章；

（4）谈判文件的应答不满足竞争性谈判文件条款要求；

（5）谈判单位的最后报价超出最高限价的；

（6）谈判单位的资质不符合竞争性谈判文件“竞争性谈判资格证明”要求；

（7）谈判单位谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有业主单位无法接受的条件；

   （8）未响应招标文件提供适合本招标文件物品描述的样品。
9.投标人提供的竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判响应函

（2）报价函

（3）竞争性谈判资格证明

（4）法定代表人身份证明（第9.（4）、9.（5）条满足任意一条，提供即可）

（5）法定代表人授权书委托书（第9.（4）、9.（5）条满足任意一条，提供即可）

（6）已标价材料清单

（7）供货能力承诺函

10.格式、装订
10.1竞争性文件须用不褪色墨水书写或打印，将所有书面材料以A4幅面书写或打印并装订，文件一式一份，竞争性谈判文件应由法定代表人或经其正式授权的代理人在“竞争性谈判文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在每本文件封面标明项目名称、投标人名称。

10.2 竞争性谈判文件应密封并加盖投标人公章

10.3本谈判必须由本企业的法人代表或法人代表委托人参加，不得委派其他人员参加，若有发现均按中途退标处理。

11.评标方法

11.1 评标原则

（1）公平、公正地对待所有合格的谈判单位；

（2）评标必须以竞争性谈判文件中各项规定条件为准。

11.2 评定组织及职责

（1）由谈判单位按有关规定组成评标委员会，评委人数为不少于3人的单数；

（2）评标委员会独立开展工作，负责评定所有谈判文件，并结合谈判情况推荐中标单位。

（3）评标委员会首先对投标单位进行资格审查，确定实质性响应谈判文件后，对谈判单位进行评价和比较，并根据项目实际情况与投标单位进行谈判，最终结果以全体评标委员会和投标单位谈判达成一致为准。

11.3无效评定

凡出现以下情况的谈判文件将被视为无效，不进入技术评议及综合打分：

（1）谈判单位未能通过资格审查的；

（2）在评标过程中，谈判单位有企图影响评委行为的；

（3）评委会认定谈判价格明显不合理或低于成本价的；

（4）评委会认定的其他严重违法情况。

11.4评标方法

本次竞争性谈判采用经济评标法，即经评审的最低投标价法进行评标，合理低价排序以评标进行排序。
根据本项目谈判文件合理低价中标的要求，按报价自低向高次序排出评标结果排序。

12.竞争性谈判文件的递交

12.1谈判申请文件送达截止时间：2022年 06月08日下午18:00时。

12.2谈判申请文件送达地点：雅安市市政建设工程有限公司1楼开标室（雅安市雨城区姚桥新区和兴街1号8栋）

12.3谈判时间：2022年 06月09日上午10:00时。

12.4 联系方式

联系人：丁先生
   电  话：13219788701
附件1：（根据项目情况调整相关格式及表格）

竞争性谈判文件

（投标）

项目名称：                     

投标人（加盖公章）：           
法定代表人或其委托代理人签字：         
日期：   年   月    日

附件2:

竞争性谈判响应函

雅安市市政建设工程有限公司：

根据贵公司发布的“            项目”的谈判邀请函，我公司经研究，决定参与本次谈判，并提交下述文件    份。

（1）竞争性谈判响应函

（2）报价函

（3）竞争性谈判资格证明

（4）法定代表人身份证明（第（4）、（5）条满足任意一条，提供即可）

（5）法定代表人授权书委托书（第（4）、（5）条满足任意一条，提供即可）

（6）已标价材料清单

（7）供货能力承诺函

根据此函，我公司承诺如下：

1.我公司将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

2.我公司已详细审查全部竞争性谈判文件，以及全部参考资料。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我公司同意提供按照贵中心可能要求的与谈判有关的一切数据或资料。

4.一旦我公司中标,我公司愿意履行自己在响应文件中及合同的全部承诺和责任。

5.我公司同意所递交的竞争性谈判文件在规定的谈判之日起至30天有效期内有效，在此期间内我公司将受此约束。

（注意：竞争性谈判响应函应装订入竞争性文件中用于谈判小组审查）

公司名称（加盖公章）：                  法定代表人或其代理人签字：

年     月     日       

附件3： 报价函

报价函

__________________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了___________________________（项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____拾（亿）_____亿_____仟（万）_____佰（万）_____拾（万）_____万_____仟_____佰_____拾_____元（¥________）为投标总报价，实行单价包干，供货期________日历天，按合同约定实施和完成供货，保证供货过程不出现任何缺陷，供货材料质量达到______________。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作。

4．_______________________________________________________（其他补充说明）。

投 标 人：________________________
法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

说明：

此表必须装入报价文件中。

此报价函附件为已标价材料清单（附件7）。
附件4： 

法定代表人身份证明

投标人名称：                            
单位性质：                              

地址：                                  

成立时间：      年      月       日

经营期限：       

姓名：                 系                  （投标人名称）的法定代表人（职务：        电话：            ）。

  特此证明，

附：法定代表人身份证复印件

（注意：适用于法人投标，应装订入竞争性谈判文件中用于谈判小组审查）

公司名称（盖章）：         　　　　　　　　　　　　　　　　　

日    期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

附件5：   
授权委托书

    本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            竞争性谈谈判投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

    委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

    代理人无转委托权。

    附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件

      投  标  人：                        （盖单位章）

      法定代表人：                        （签字）

      委托代理人：                        （签字）

      联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

                     年       月       日

（注意：适用于委托人投标，应装订入竞争性谈判文件中用于谈判小组审查）

附件6： 

资格证明文件

雅安市市政建设工程有限公司：

贵公司组织的                   （项目名称）竞争性谈判，我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

具有独立承担民事责任的能力{提供营业执照副本复印件，盖单位章（①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③具有独立法人资格）}；税务登记证（国、地税，未按规定年检的无效），提供复印件，盖单位章；组织机构代码证（未按规定年检的无效），提供复印件，盖单位章。

营业执照具备相应经营范围。

具备较强供货能力（雨城区内接到供货要求后4小时内组织材料到场）（可提供承诺函）。

具备良好商业信誉的证明材料。（可提供承诺函）

6.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）；

8.参加本次竞争性谈判前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（可提供承诺函）。

（注意：资格证明文件应装订入竞争性谈判文件中用于谈判小组资格审查）

投 标 人：________________________
法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

谈判单位基本情况介绍（后附营业执照复印件，盖投标人章、资质证书复印件（如有），盖投标人章、安全许可证复印件（如有），盖投标人章）

	单位名称
	
	成立日期
	

	经营地址
	
	单位性质
	

	注册资金
	
	业务电话
	
	传真
	

	法定代表人
	
	电话
	

	总经理
	
	
	

	经营范围
	

	公司介绍
	

	备注
	


投 标 人：________________________
法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

承诺函

致（谈判单位名称）： 

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的谈判活动，现承诺：

我公司满足关于一下的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加本次竞争性谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本竞争性谈判项目前期咨询论证，不属于禁止参加谈判的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投 标 人：________________________
法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

注：

1.本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

供货能力承诺函

致（谈判单位名称）： 

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的谈判活动，现承诺：

我公司具备较强供货能力（能满足在雨城区内接到市政公司供货需求后4小时内进场的要求）
同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本竞争性谈判项目前期咨询论证，不属于禁止参加谈判的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投 标 人：________________________
法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：

附件7：项目二次报价函格式

二次报价函

__________________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了___________________________（项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币¥         为投标总报价，实行单价包干，供货期________日历天，按合同约定实施和完成供货，保证供货过程不出现任何缺陷，供货材料质量达到______________。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

(2)我方承诺按照文件及合同规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工作。

4．_______________________________________________________（其他补充说明）。

投 标 人：________________________
法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

说明: 

此表不需装入竞争性谈判文件中，请务必自备2-3份签字、盖章后备用。

2） 此报价函附件为已标价材料清单（附件7）。
附件8：已标价材料清单

投标人（盖章）：


法定代表人（签字或盖章）：


	身份证号码：
	
	
	
	
	
	手机号：

	委托代理人（签字）：
	
	
	
	

	身份证号码：
	
	
	
	
	
	手机号：

	日期：
	年
	
	月
	
	日

	

	项目清单：

一：雅安市大兴片区城市道路兴贸一路(北段)道路建设工程

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	序号
	工作内容
	规格尺寸
	单位
	参考数量
	报价（元）
	备注

	1
	4cmSBS细粒式沥青混凝土AC-13
	1.沥青品种：SBS改性石油沥青 2.沥青混凝土种类：AC-13C（SBS改性）细粒式沥青砼3.石料粒径：粒径按设计要求4.掺合料及外加剂：粗集料选用玄武岩，详见设计要求5.厚度：40mm6.其它：路基、路面清扫及二次清扫等7.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求8.油石比：不低于5.2%。
	㎡
	12000
	
	1.自行考查现场，综合考虑运输及铺设；

2.面积以现场实际完成量以投影面积计算。

	2
	6cm中粒式沥青混凝土AC-20
	1.沥青品种：70号A级沥青2.沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 3.石料粒径：满足设计要求4.掺合料及外加剂：粗集料选用玄武岩，详见设计要求5.厚度：60mm6.其它：路基、路面清扫及二次清扫等7.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求8.油石比：不低于4.6%。
	㎡
	12000
	
	

	3
	0.6cm拌合型（ES-2）封层
	1.满足设计要求


	㎡
	12000
	
	

	4
	5%水泥稳定碎石基层
	20cm
	㎡
	12000
	
	

	5
	4%水泥稳定碎石基层
	20cm
	㎡
	12000
	
	


	沥青总计：大写：            小写：             税率（  ）
水稳总价：大写：            小写：             税率（  ）
暂估总价：大写：            小写：          
税率：    %（若联合体成员出现不同税率时，分项分别注明）

	二：雅安市凤鸣垃圾填埋场封场永久性治理工程



	1
	4cmSBS细粒式沥青混凝土AC-13
	1.沥青品种：SBS改性石油沥青 2.沥青混凝土种类：AC-13C（SBS改性）细粒式沥青砼3.石料粒径：粒径按设计要求4.掺合料及外加剂：粗集料选用玄武岩，详见设计要求5.厚度：40mm6.其它：路基、路面清扫及二次清扫等7.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求8.油石比：不低于5.2%。
	㎡
	2000
	
	1.自行考查现场，综合考虑运输及铺设；

2.面积以现场实际完成量以投影面积计算。


	2
	6cm中粒式沥青混凝土AC-20
	1.沥青品种：70号A级沥青2.沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 3.石料粒径：满足设计要求4.掺合料及外加剂：粗集料选用玄武岩，详见设计要求5.厚度：60mm6.其它：路基、路面清扫及二次清扫等7.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求8.油石比：不低于4.6%。
	㎡
	2000
	
	

	3
	0.6cm拌合型（BC-R）改性乳化沥青稀浆封层
	1.满足设计要求


	㎡
	2000
	
	

	4
	5%水泥稳定碎石基层
	18cm
	㎡
	2000
	
	

	5
	4%水泥稳定碎石基层
	18cm
	㎡
	2000
	
	

	沥青总计：大写：            小写：             税率（  ）
水稳总价：大写：            小写：             税率（  ）
暂估总价：大写：                      小写：                 
（若联合体成员出现不同税率时，分项分别注明）


报价价格为不含税价，含材料、运费、上下车费，摊铺费及现场安全文明施工等形成工程实体的一切费用，单价包干发票为增值税专用发票（一票制）。
注：单价单位为元，单价为不含税单价,提供增值税专用发票，税金在结算中另计；

附件9：采购合同

材料采购合同

购货方：雅安市市政建设工程有限公司（以下简称甲方）

供货方：                          （以下简称乙方）

    依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚信和互利的原则，经充分协商，就市政公司雅安市大兴片区城市道路兴贸一路(北段)道路建设工程,雅安市凤鸣垃圾填埋场封场永久性治理工程沥青水稳材料材料采购、含摊铺材料采购事宜，签订本合同，望共同信守执行。
第一条  材料数量、单价、金额、质量标准

1.材料的规格型号、数量、单价及金额、质量标准见下表：

一：雅安市大兴片区城市道路兴贸一路(北段)道路建设工程：
	序号
	工作内容
	规格尺寸
	单位
	参考数量
	报价
	备注

	1
	4cmSBS细粒式沥青混凝土AC-13
	1.沥青品种：SBS改性石油沥青 2.沥青混凝土种类：AC-13C（SBS改性）细粒式沥青砼3.石料粒径：粒径按设计要求4.掺合料及外加剂：粗集料选用玄武岩，详见设计要求5.厚度：40mm6.其它：路基、路面清扫及二次清扫等7.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求8.油石比：不低于5.2%。
	㎡
	12000
	
	1.自行考查现场，综合考虑运输及铺设；

2.面积以现场实际完成量以投影面积计算。

	2
	6cm中粒式沥青混凝土AC-20
	1.沥青品种：70号A级沥青2.沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 3.石料粒径：满足设计要求4.掺合料及外加剂：粗集料选用玄武岩，详见设计要求5.厚度：60mm6.其它：路基、路面清扫及二次清扫等7.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求8.油石比：不低于4.6%。
	㎡
	12000
	
	

	3
	0.6cm拌合型（ES-2）封层
	1.满足设计要求

	㎡
	12000
	
	

	4
	5%水泥稳定碎石基层
	20cm
	㎡
	12000
	
	

	5
	4%水泥稳定碎石基层
	20cm
	㎡
	12000
	
	

	暂估总价：大写：                  小写：                 税率：    %
                        含税总价 ：               


二：雅安市凤鸣垃圾填埋场封场永久性治理工程

	1
	4cmSBS细粒式沥青混凝土AC-13
	1.沥青品种：SBS改性石油沥青 2.沥青混凝土种类：AC-13C（SBS改性）细粒式沥青砼3.石料粒径：粒径按设计要求4.掺合料及外加剂：粗集料选用玄武岩，详见设计要求5.厚度：40mm6.其它：路基、路面清扫及二次清扫等7.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求8.油石比：不低于5.2%。
	㎡
	2000
	
	1.自行考查现场，综合考虑运输及铺设；

2.面积以现场实际完成量以投影面积计算。

	2
	6cm中粒式沥青混凝土AC-20
	1.沥青品种：70号A级沥青2.沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青混凝土 3.石料粒径：满足设计要求4.掺合料及外加剂：粗集料选用玄武岩，详见设计要求5.厚度：60mm6.其它：路基、路面清扫及二次清扫等7.做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求8.油石比：不低于4.6%。
	㎡
	2000
	
	

	3
	0.6cm乳化沥青稀浆封层BC-R
	1.满足设计要求

	㎡
	2000
	
	

	4
	5%水泥稳定碎石基层
	18cm
	㎡
	2000
	
	

	5
	4%水泥稳定碎石基层
	18cm
	㎡
	2000
	
	

	暂估总价：大写：                   小写：               税率：    %
 含税总价 ：               


注：1.该单价包含材料费、拌制费、加工费、装卸费、运费、摊铺、利润、及相关辅助费用等全部费用。

2.本合同为固定单价合同，最终结算金额按实际收货数量乘以合同单价加税金。

     3.供货数量、时间和地点以甲方需求计划为准，结算数量为甲方实收数量，甲方有权对合同中的数量和交货时间做调整，乙方不得有异议。
第二条  质量要求

货物必须符合或优于国家（行业）标准以及甲方规定的质量要求和技术指标与出厂标准。

甲乙双方包括对合同货物的质量发生争议时，可协商提请具有相关检验检测资质的质量检测鉴定机构进行鉴定，乙方承担检测鉴定费用。经检测鉴定合格的，视为乙方交付无异议。经检测鉴定不合格的货物，乙方除负责更换不合格的货物外，还应承担供应不合格货物所造成的损失。

具体技术参数

（1）质量标准

压实度：基层97%

平整度：不大于8mm

厚度容许偏差：不大于8mm

中线高程：+5,-10mm

横坡度：±0.3%  

宽度：不小于设计规定

7天无侧限浸水强度：基层≥3.0MPa，底基层≥2.0MPa

（2）材料要求 
粗集料:碎石压碎值不大于 30%，粒料中两个以上的破碎面的比例分别不小于 70% 和 50%。

细集料:有机质含量不超过 2%。 

水泥稳定碎石：其水泥配合比根据当地材料及试验确定，建议上基层为5%42.5 号水泥；要求 5%水泥稳定碎石抗压模量≥1500Mpa，最终施工配合比根据现场试验确定，

水泥稳定碎石的集料级配：

	通过下列筛孔（方孔筛mm）的质量百分率（%）

	40
	31.5
	19.0
	9.50
	4.75
	2.36
	0.6
	0.075
	液限（%）
	塑性指数

	
	100
	68-86
	38-58
	22-32
	16-28
	8-15
	0-3
	＜28
	＜9


基层材料压实度（按照重型击实标准）及其 7d（25℃条件下湿养 6d、浸水 1d） 

龄期的无侧限抗压强度按下表检测：

水泥稳定类材料性能要求

	类型
	压实度（%）
	抗压轻度（MPa）

	水泥稳定碎石（上基层）
	≥98
	≥4

	水泥稳定碎石（下基层）
	≥97
	≥3


应选用初凝时间大于3h、终凝时间不小于6h的32.5或42.5级普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证与生产日期，复验合格方可使用。

基层粒料公称最大粒径不宜超过37.5mm；底基层粒料最大粒径：快速路、主干路不应超过37.5mm；次干路及以下道路不应超过53mm。碎石、砾石、煤矸石等的压碎值不应大于30%。集料中有机质含量不应超过2%，硫酸盐含量不应超过0.25%。

沥青混凝土材料

 各材料选用及施工要求应按照《城镇道路路面设计规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《公路沥青路面设计规范》、《公路路基施工技术规范》、《公路沥青路面施工技术规范》等执行

沥青:采用符合“A级道路石油沥青技术标准”的沥青。

粗集料:采用符合“沥青面层用粗集料质量要求”的集料。

细集料:采用符合“沥青面层用细集料质量要求”的集料。

矿粉:采用符合“沥青面层用矿粉质量要求”的矿粉。

沥青:采用符合“A级道路石油沥青技术标准”的沥青。

石屑:采用符合“沥青面层用石屑质量要求”的石屑。

天然砂:采用符合“沥青面层用天然砂质量要求”的天然砂

面层矿料配合时尽量使粗集料的用量靠近下限，矿粉的用量靠近高限，同时使孔隙率接近低限。

①SBS 改性沥青技术要求(I-D)

	指标
	单位
	沥青指标
	试验法

	针入度（25℃，5s，100g）
	0.1mm
	40-60
	T 0604

	延度 5℃，5cm/min不小于
	cm
	20
	T 0605


	指标
	单位
	沥青指标
	试验法

	软化点 TR&B，不小于


	℃


	60


	T 0606



	运动粘度 135℃，不大于


	Pa·s

	3


	T 0625   T 0619


	闪点，不小于
	℃


	230


	T 0611



	溶解度，不小于
	%


	99


	T 0607



	弹性恢复 25℃，不小于
	%


	75


	T 0662



	贮存稳定性离析，48h 软化点差，不大于
	℃


	2.5


	T 0661



	TFOT（或 RTFOT0 后 c 残留物

	质量变化不大于
	%


	±1.0


	T 0610 或 T 0609


	残留针入度比 25℃不小于
	%


	65


	T 0604



	残留延度（

5℃）不小于
	cm


	15


	T 0605




②纤维稳定剂 

为了确保工程质量，进一步提高沥青路面的抗裂性能及使用寿命，在沥青混合料 

SMA 上面层中加入由原木浆生产的絮状木质素纤维（0.3%）和玄武岩纤维稳定剂 （0.4%），技术标准应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）、《公路沥 青玛蹄脂碎石路面技术指南》SHC F40-01-2002、《公路工程玄武岩纤维及其制品》JT/T 776-2010 要求。 

玄武岩纤维的原材料为纯天然无任何添加成份的玄武岩矿石，建议纤维直径为 13μm，纤维长度 5~6mm。纤维外观色泽应均匀、表面无污染，公称长度和单丝公称直径偏差应在公称值的±10%内，掺量按沥青混合料总量的质量百分率计不宜少于0.4％。其具体掺量和比例由施工时实验确定。质量应符合下表的要求: 

矿物纤维稳定剂质量技术要求

	试验项目
	技术指标
	试验方法

	木

质

素

纤

维


	纤维长度
	≯6mm
	水溶液用显微镜观察

	
	灰分含量
	18%±5%，无挥发物
	高温 590～650℃燃烧后，测定残礼

	
	PH 值
	7.5±1.0
	水溶液用 pH 试纸或 pH 计测定

	
	吸油率
	不小于纤维质量的 5 倍
	用煤油侵泡后，放在筛上经振敲后

	
	含水量
	≯5%（质量百分比）
	105℃烘箱 2 小时后，冷却称样

	玄

武

岩

矿

物

纤

维


	公称直径（μm）
	7-13
	JT/T 776.1-2010《公路工程玄武

岩纤维及其制品 玄武岩短切纤

维》



	
	公称长度（mm）
	3-15
	

	
	密度（g/cm3）
	2.6-2.8
	

	
	拉伸强（MPa）
	≥1200
	

	
	弹性模（MPa）
	≥7500
	

	
	断裂伸长（%）
	≤3.1
	

	
	吸油率（%）


	≥50
	

	
	含水率（%）


	≤0.2
	

	
	耐热性，断裂强度
	≥85
	

	
	可燃性
	明火点不燃
	

	
	可燃物含量（

%）
	0.1-1.0
	


③石料 

上面层采用改性沥青玛蹄脂碎石（SMA），其沥青混合料的粗集料采用玄武岩。其余沥青层用粗集料应采用碎石或卵碎石，不得采用筛选砾石和矿渣。 

其质量技术标准应满足交通部《公路沥青路面施工技术规范》（

JTG F40—2004） 中的相关规定和要求，同时细集料及填料应满足的相关规定。

SBS 改性沥青 AC-13C 

(1)沥青结合料：用于AC-13C沥青结合料必须具有较高的粘度，与集料有良好的 粘附性，设计采用成品SBS改性沥青，其路用性能等级应满足PG76-22的技术要求。改 性沥青的基质沥青采用符合“道路石油沥青技术指标”要求的70号A级，SBS改性沥青符合下表的技术要求。

道路石油沥青 70 号(A)技术要求

	项 目
	技术指标
	测试方法

	针入度(25℃,5s,100g) (0.1mm)
	
	60～80
	JTJ T0604

	针入度指数PI
	
	-1.5～+1.0
	JTJ T0604

	软化点(R&B) (℃)
	不小于
	46
	JTJ T0606

	60℃动力粘度 (Pa·s)
	不小于
	180
	JTJ T0620

	10℃延度 (cm)
	不小于
	15
	JTJ T0605

	15℃延度 (cm)
	不小于
	100
	JTJ T0605

	含蜡量(蒸馏法) (%)
	不小于
	2.2
	JTJ T0615

	闪点 (℃)
	不小于
	260
	JTJ T0611

	溶解度 (％)
	不小于
	99.5
	JTJ T0607

	密度(15℃) (g/cm³)
	
	实测记录
	JTJ T0603

	质量变化 (％
	不大于
	±0.8
	JTJ T0610

	TFOF后


	质量变化 (％)
	不大于
	±0.8
	JTJ T0610

	
	残留针入度比(25℃) (％)
	不小于
	61
	JTJ T0604

	
	残留延度10℃(cm)
	不小于
	6
	JTJ T0605


SBS 改性沥青技术指标要求

	项目
	技术指标


	测试方法



	针入度25℃（0.1mm）
	最小
	50
	T0604-2011

	延度5℃（cm）
	最小
	20
	T0605-2011

	软化点（℃）
	最小
	75
	T0606-2011

	运动粘度135℃（Pa·s）
	最大
	3
	T0625-2011

	闪点（℃）
	最小
	230
	T0611-2011

	溶解度（%）
	最小
	99
	T0607-2011


	项目
	技术指标
	测试方法

	离析，软化点（℃）差
	最大
	2.2
	T0661-2011

	弹性恢复25℃（%）
	最小
	90
	T0662-2000

	旋转薄膜烘箱加热后残留物
	质量损失（%）
	最大
	±1.0
	T0610-2011

	
	针入度比25℃（%）
	最小
	65
	T0604-2011

	
	延度5℃（%）
	最小
	15
	T0605-2011

	Superpave 沥青结合料性能试验

	原样沥青
	
	
	

	动态剪切 76 ℃ G * /sinδ(KPa)
	最小
	1.0
	T0628-2011

	旋转薄膜烘箱加热后
	
	
	

	动态剪切 76℃ G* /sinδ(KPa)
	最小
	2.2
	T0628-2011

	压力老化后
	
	
	

	动态剪切 31 ℃ G* sinδ(KPa)
	最大
	5000
	T0628-2011

	蠕变劲度 M 值 -12℃ (MPa)
	最大
	300
	T0627-2011

	蠕变劲度 M 值 -12℃ (MPa)
	最小
	0.3
	T0627-2011

	路用性能分级
	
	PG76－22
	AASHTO M320


粗集料:采用洁净、干燥、表面粗糙、无风化，并具有足够强度和耐磨耗性的卵石轧制成的碎石，其质量和规格分别应符合下表的要求。

粗集料质量技术要求 

	技术指标
	单位
	要求
	测试方法

	石料压碎值
	不大于
	%
	30
	T0316

	洛杉矶磨耗损失
	不大于
	%
	35
	T0317

	表观相对密度
	不小于
	—
	2.45
	T0304

	吸水率
	不大于
	%
	3.0
	T0304

	坚固性
	不大于
	%
	—
	T0314

	针片状颗粒含量（混合料）
	不大于
	%
	20
	T0312



	其中粒径大于 9.5mm
	不大于
	%
	—
	

	其中粒径小于 9.5mm
	不大于
	%
	—
	

	水洗法<0.075mm 颗粒含量
	不大于
	%
	1
	T0310

	软石含量 
	不大于
	%
	5
	T0320

	磨光值
	表面层
	不小于
	PSV
	42
	T0321

	与沥青的粘附性
	不小于
	级
	4
	T0663

	具有一定数 

量破碎面颗 

粒的含量


	1 个破碎面
	表面层
	不小于
	%
	≮80 
	T0346



	
	
	下面层
	不小于
	%
	≮70 
	

	
	2 个破碎面
	表面层
	不小于
	%
	≮60
	

	
	
	下面层
	不小于
	%
	≮50
	


粗集料规格要求

	规格
	公称粒径（mm）
	通过各个筛孔的质量百分率(％)

	
	
	19
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	0.6

	S10
	10~15
	100
	90~100
	0~15
	0~5
	
	

	S12
	5~10
	
	100
	9~100
	0~15
	0~5
	

	S14
	3~5
	
	
	100
	90~100
	0~15
	0~3


细集料：细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并且具有适当的颗粒级配。 粗集料加工过程中的石屑及石灰岩、卵砾石（粒径大于6cm）由专用设备加工的机制砂。细集料生产应具备吸尘或水洗设备，以减少粉尘含量；细集料应耐嵌挤，颗粒饱满，洁净无杂质，粉尘含量低，其技术指标及规格应满足下表的要求。使用时石屑的用量不应超过机制砂的用量。

细集料质量技术要求

	项目
	单位
	要求
	试验方法

	表现相对密度
	不小于
	—
	2.45
	JTJ T0328

	坚固性＞（0.3mm部分）
	不小于
	%
	—
	JTJ T0340

	含泥量（小于0.075mm的含量）
	不大于
	%
	5
	JTJ T0333

	砂当量
	不小于
	
	50
	JTJ T0334

	亚甲蓝值
	不大于
	g/kg
	—
	JTJ T0349

	棱角性(流动时间) 
	不小于
	s
	—
	JTJ T0345


                                 机制砂规格

	规格
	通过各个筛孔的质量百分率(％

	
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	S16
	—
	100
	80~100
	50~80
	25~60
	8~45
	0~25
	0~10


(4)填料：必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质必须除净。矿粉要求干燥、洁净，能自由地从填料仓流出。填料中严禁掺加拌和机或碎石机除尘装置回收的粉尘。为减少粉尘的排出量，在轧制石屑及碎石时，应采用洁净的块状石料加工，并调整好碎石机工艺，尽可能减少粉尘的排出量。矿粉必须贮放在室内，被雨淋湿的和已结块的矿粉不得使用。其质量应符合下表的要求。

                                  矿粉质量要求

	技术指标
	单位
	要求
	试验方法

	表观密度 不小于
	t/m³
	2.45
	T0352

	含水量 不大于
	%
	1
	T0103

	颗粒

范围
	＜0.6mm
	%
	100
	T0351



	
	＜0.15mm
	%
	90~100
	

	
	＜0.075mm
	%
	70~100
	

	外观
	—
	—
	观察

	亲水系数
	—
	—
	T0353

	塑性指数
	%
	—
	T0354

	加热安定性
	—
	—
	T0355


混合料设计:沥青混合料配合比设计，应严格按照目标配合比、生产配合比、 生产配合比验证三个设计阶段确定混合料的配合比。矿料级配组成应满足下表的要求。

                    密级配沥青混凝土混合料矿料级配范围

	级配
	通过下列筛孔(方孔筛，mm)的质量百分率(%)

	类型
	25.6
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	AC-13C
	
	
	100
	90~100
	60~80
	30~53
	20~40
	15~30
	10~23
	7~18
	5~12
	4~8

	AC-20C
	100
	90~100
	74~90
	62~82
	50~70
	32~46
	22~36
	16~28
	10~22
	6~16
	4~12
	3~7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


SBS改性沥青混凝土AC-13C和、普通沥青混凝土AC-20C混合料马歇尔试验配合比设计的技术要求见下表。

密级配沥青混凝土混合料马歇尔试验配合比设计的技术要求

	试验项目
	单位
	AC-13C
	AC-20C

	马歇尔试件击实次数（两面）
	次
	50
	50

	空隙率 VV
	%
	3~6
	3~6

	稳定度 MS                   不小于
	KN
	5.0
	5.0

	流值 FL
	mm
	2~4.5
	2~4.5

	矿料间隙率VMA
	设计空隙率 2％   不小于
	%
	12
	11

	
	设计空隙率 3％   不小于
	%
	13
	12

	
	设计空隙率 4％   不小于
	%
	14
	13

	
	设计空隙率 5％   不小于
	%
	15
	14

	
	设计空隙率 6％   不小于
	%
	16
	15

	沥青饱和度VFA
	%
	70~85
	70~85

	车辙试验动稳定度            不小于
	次/mm
	2800
	1000

	浸水马歇尔试验残留稳定度    不小于
	%
	85
	80

	冻融劈裂试验的残留强度比    不小于
	％
	80
	75

	-10℃弯曲试验破坏应变       不小于
	me
	2500
	2000

	渗水系数                    不大于
	ml/min
	120
	120

	沥青与石料的粘附性          不小于
	级
	4
	4


2）AC-20C 中粒式沥青混凝土

①基质沥青：

采用 A 级道路石油沥青，沥青标号采用 70 号。其技术要求如下表：

	指标
	单位
	沥青指标
	试验法

	针入度（25℃，5s，100g）
	0.1mm
	60～80
	T 0604

	针入度指数 PI
	
	-1.5～+1.0
	T 0604

	软化点（R&B）不小于
	℃
	46
	T 0606

	60℃动力粘度不小于
	Pa·s
	180
	T 0620

	10℃延度不小于
	cm
	15
	T 0605

	15℃延度不小于
	cm
	100
	T 0605

	蜡含量（蒸馏法）不大于
	%
	2.2
	T 0615

	闪点 不小于
	℃
	260
	T 0611

	溶解度 不小于
	%
	99.5
	T 0607

	TFOT（或RTTOTO后c残留物）

	质量变化 不大于
	%
	±0.8
	T0610 或 T 0609

	残留针入度比 不小于
	%
	61
	T 0604

	残留延度（10℃）不小于
	cm
	6
	T 0605


②粗集料：采用的卵石须大型反击式碎石机轧制。为减少粉尘的排出量，建议在轧制石屑及碎石时，应调整碎石机，尽可能减少粉尘的产量。轧好的碎石应分开堆放，并做好防尘处理，保持碎石清洁。粗集料磨光值（PSV）技术要求需满足《城镇道路路面设计规范》表 5.2.5-2 要求。

具体质量技术要求见下表：

	指标
	单位
	表面层
	中下面层

	石料压碎值，不大于
	%
	26
	28

	洛杉矶磨耗值，不大于
	%
	28
	30

	表观相对密度，不小于
	—
	2.60
	2.50

	吸水率，不大于
	%
	2.0
	3.0

	坚固性，不大于
	%
	12
	12

	针片状颗粒含量（混合料），不大于
	%
	15
	18

	水洗法<0.075mm 颗粒含量，不大于
	%
	1
	1

	石料压碎值，不大于
	%
	26
	28

	软石含量，不大于
	%
	3
	5

	磨光值 PSV，不小于
	—
	40
	—

	与沥青的粘附性，不小于
	—
	5
	4


③细集料 

细集料可采用天然砂、机制砂、石屑。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配。细集料质量技术要求详见下表 

	项目
	单位
	技术要求

	表现相对密度，不小于
	
	2.5

	坚固性（＞0.3mm部分），不小于
	%
	12

	含泥量（＜0.075mm的含量），不大于
	%
	3

	砂当量，不小于
	%
	60

	亚甲蓝值，不大于
	g/kg
	25

	棱角性（流动时间），不小于
	S
	30


（细集料的洁净程度，天然砂以小于 0.075 ㎜的含量的百分数表示，石屑和机制砂以砂当量（适用于 0～4.75 ㎜）或亚甲蓝值（适用于 0～2.36 ㎜和 0～0.15 ㎜） 

④矿粉填料：矿粉采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细后得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由的从矿粉仓流出。 

矿粉填料质量技术要求详见下表：

	项目
	单位
	技术要求

	表观密度，不小于
	t/m3
	2.50

	含水量，不大于
	%
	1

	粒度范围＜0.6 ㎜

＜0.15 ㎜

＜0.075 ㎜
	%


	100

90～100

75～100

	外观
	
	无团粒结块

	亲水系数
	
	＜1

	塑性指数
	
	＜4


⑤AC-20C 沥青混凝土矿料级配及性能指标要求见下表： 

粗型密级配沥青混凝土的关键性筛孔通过率 

	混合料名称
	用以分类的关键性筛孔 （mm）
	粗型密级配

	
	
	名称
	键性筛孔通过率（%）

	AC-20
	4.75
	AC-20C
	<45


                           沥青混合料矿料级配要求

	类型
	通过下列筛孔（㎜）的质量百分率（%）

	
	31.5
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	AC-20C
	
	100
	90~100
	70~92
	62~80
	50~72
	26~56
	16~44
	12~33
	8~24
	5~17
	4~13
	3~7


AC-20C 沥青混凝土混合料性能要求：

	试验项目
	普通 AC-20C

	击实次数(次)
	双面各击 75

	稳定度(KN)不小于
	8

	流值(0.1mm)
	20~40

	空隙率(%)
	3~6

	沥青饱和度(%)
	65~75

	矿料 VMA 间隙率(%)不小于
	11 月 16 日

	残留稳定度(48h)(%)不小于
	80

	冻融劈裂强度比(%)不小于
	75

	动稳定度(次/mm)不小于
	不小于 1500 次/mm；

	极限破坏应变（u3）不小于
	2000


注：“*”试验温度必须保持低于 138℃，过高的温度会导致聚合物的分裂。 

3)抗剥落剂 

为保证沥青与集料的粘结力，提高抗水损害能力，要求采用增加沥青与集料间粘结力的措施，掺加抗剥落剂。抗剥落剂应满足：性能优良、稳定、持久，且施工易于操作。沥青中加入抗剥落剂后，应进行一定老化(薄膜烘箱中加热 96 小时，有条件时可在压力老化仪 PAV 中进行)然后进行粘附性试验，经过初期老化后的混合料须进行浸水马歇尔试验、冻融劈裂试验，并满足相应技术要求。 

可采用专门生产的消石灰粉代替部分矿粉(消石灰粉用量不得超过矿粉用量的20％)改善沥青与集料的粘结力，提高沥青混合料的抗水损害性能。消石灰粉应充分消解、洁净、干燥无结团。为准确控制消石灰粉的添加量，沥青混合料拌和楼应增加一个专门添加消石灰粉的粉料添加仓，并有准确的电子称量设备。掺量由配合比设计及各项性能验证指标试验确定。

4）透层 

在铺筑沥青混凝土下面层之前在水泥稳定碎石半刚性基层上必须洒布透层油，透层油仅计工程量不计厚度，其施工温度不得低于 10°。透层油采用 PC-2 型或 PA-2型乳化沥青，用量为 0.7～1.5 L/m2。

透层所用乳化沥青技术参数各项指标均应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004) “道路用乳化沥青技术要求”(PC-2、PA-2)型的规定。

                       乳化沥青技术要求

	试验项目
	单位
	透层油
	试验方法

	
	
	PC-2
	PA-2
	

	破乳速度
	—
	慢裂
	T 0658

	粒子电荷
	—
	阳离子(+)
	阴离子(+)
	T 0653

	筛上残留物(1.18mm 筛)  不大于
	%
	0.1
	T 0652

	粘度
	恩格拉粘度计 E25
	—
	1~6
	T 0622

	
	道路标准粘度计 C25.3(S)
	s
	8~20
	T 0621

	蒸发残留物


	残留分含量 不小于
	%
	50
	T 0651

	
	溶解度    不小于
	%
	97.5
	T 0607

	
	针入度(25℃)
	0.1mm
	50~300
	T 0604

	
	延度(15℃) 不小于
	cm
	40
	T 0605

	与粗集料的粘附性，裹附面积 不小于
	—
	2/3
	T 0654

	常温储存稳

定性


	1d 不大于
	%
	1
	T 0655

	
	5d 不大于
	%
	5
	T 0655


5）粘层 

沥青面层间应洒铺 PC-3 型或 PA-3 型乳化沥青粘层油，用量为 0.3～0.6L/m2。粘层仅计工程量不计厚度，其施工温度不得低于 10°。此外，与沥青面层接触的路缘石、土路肩加固侧面和铺筑沥青面层的水泥混凝土桥面均应浇洒粘层油。具体用量有待根据现场试验确定。粘层所用乳化沥青技术参数各项指标均应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004) “道路用乳化沥青技术要求”(PC-3、PA-3)型的规定。 

乳化沥青技术要求

	试验项目
	单位
	粘层油
	试验方法

	
	
	PC-3
	PA-3
	

	破乳速度
	—
	快裂或中裂
	T 0658

	粒子电荷
	—
	阳离子(+)
	阴离子(+)
	T 0653

	筛上残留物(1.18mm 筛) 不大于
	%
	0.1
	T 0652

	粘度
	恩格拉粘度计 E25
	—
	1~6
	T 0622

	
	道路标准粘度计 C25.3(S)
	s
	8~20
	T 0621

	蒸发残留物


	残留分含量 不小于
	%
	50
	T 0651

	
	溶解度 不小于
	%
	97.5
	T 0607

	
	针入度(25℃)
	0.1mm
	45~150
	T 0604

	
	延度(15℃ )不小于
	cm
	40
	T 0605

	与粗集料的粘附性，裹附面积  不小于
	—
	2/3
	T 0654

	常温储存稳 定性


	1d   不大于
	%
	1
	T 0655

	
	5d 不大于
	%
	5
	T 0655


6）稀浆封层 

封层采用乳化沥青 (ES-3 型)，稀浆封层必须使用专用的摊铺机进行摊铺。稀浆封层应选用坚硬、粗糙、耐磨、洁净的集料，各项性能指标应符合细集料质量技术要求和细集料质量要求，通过 4.75mm 筛的合成矿料的砂当量不得低于 50%，细集料宜采用碱性石料生产的机制砂或洁净的石屑，对集料中的超粒径颗粒必须筛除。稀浆封层矿料的级配要求如下：

                       稀浆封层矿料级配范围

	级配类型
	通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分率（%）

	
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075
	一层的适宜

厚度



	ES-3 型
	100
	70~90
	45~70
	28~50
	19~34
	12~25
	17~18
	5~15
	8~10


稀浆封层混合料中乳化改性沥青的用量应通过配合比设计确定。混合料的技术要 

求如下： 

稀浆封层混合料技术要求

	项目
	单位
	稀浆封层
	试验方法

	可拌和时间
	s
	﹥120
	手工拌和

	稠度
	cm
	2～3
	T0751

	粘聚力试验

30min(初凝时间)

60min(开放交通时间
	N.m

N.m


	(仅使用于快开放交

通的稀浆封层)

≥1.2

≥2.0
	T0754



	负荷轮碾压试验(LWT)

粘附砂量
	g/m2
	(仅使用于重交通道

路表层时)

＜450
	T0755



	湿轮磨耗试验的磨耗值

(WTAT)

浸水 1h
	g/m2


	＜800


	T0752




3 路面各结构层顶面的设计弯沉检验值见表

结构层顶面设计弯沉检验值

	结构层
	面层+基层+垫层

	上面层 SMA-13C
	21.4(0.01mm)

	下面层 AC-20C
	24(0.01mm)


注：各结构层顶面的弯沉检验值为不利季节弯沉检验值。

根据公路沥青路面设计规范（JTG D50-2017），施工过程中沥青混凝土路面中沥 青混合料层的疲劳开裂寿命和无机结合料稳定层的疲劳开裂寿命应大于设计使用年 限内设计车道的当量设计轴载累计作用次数；沥青混凝土面层永久变形量不大于20mm。以上作为沥青混凝土路面设计指标，应满足要求。

4 施工注意事项 

4.1 沥青混凝土面层

（1）用于沥青面层的碎石材料应采用大型成套专用设备举行加工，加工过程中应使用除尘设备，确保集料洁净；集料按规格筛分分级，集料按规格筛分分级，材料应分四级(分级界限建议为：分级界限建议为：0～2.36mm、2.36～4.75mm、4.75～9.5mm、9.5～16mm 堆放，并有有效的隔离措施。分级界限可根据碎石机的具体情况作适当调整，所有进场材料应进行均匀性及质量抽检，不符合技术指标要求的材料不得进场。

（2）采用间歇式拌和楼拌和(单台拌和能力不小于 240 吨／小时拌和能力)，必须 配备计算机设备，能自动打印每盘的拌和记录，拌和楼的控制室要逐盘打印各种材料的用量和拌和楼运行情况，并定期校核计量系统。拌和设备有不少于五个的热料仓，装有温度检测系统及保温的成品贮料仓和二次除尘设施，拌和设备的产量应和生产进度相匹配。 

（3）并有完善的排水设施，拌和场堆放材料处和进出场道路应采用水泥稳定碎石基层料进行硬化处理，以免杂质混入材料中，所有进场材料应进行均匀性及质量抽检，不符合技术指标要求的材料不得进场。并且各类材料应严格隔离、严禁窜料，为避免灰尘污染和雨水影响，各类材料上面应遮盖，其中细集料堆放地必须搭建钢架顶棚；加强原材料的质量控制，尽量减少材料过大的变异性。

（4）沥青混合料的配合比设计应严格按照目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比验证阶段的步骤和要求来进行，最后确定出生产用的标准配合比，作为沥青混合料的生产控制和质量检验的标准；设计合成级配必须顺滑，且在 0.3～0.6mm 范围内不出现“驼峰”，当反复调整不能满意时，更换材料重新进行设计。 

（5）沥青路面不得在气温低于 5℃以及雨天、路面潮湿的情况下施工。沥青面层 上、下层的横向接缝均应错位1m 以上，纵向热接缝应错开 15cm；沥青路面下面层和构造物上沥青面层摊铺时采用基准钢丝绳进行找平，上面层采用浮动基准梁找平，AC-13 采用非接触式平衡粱。

(6)为了保证沥青混合料能够在有效压实时间内达到规定的压实度，一个作业面需配备的基本压实设备为：双钢轮振动压路机 AC 层施工不少于两台，根据混合料类型、温度和层厚选择频率和振幅；25t 以上的胶轮压路机不少于 2 台，其余压实设备参照规范配置。 

(7)温度控制：普通沥青混合料的矿料温度 170～180℃，沥青加热温度为 150～160℃，混合料出厂温度为 155～165℃，碾压终了温度：钢轮压路机终了表面温度不低于 90℃。热拌沥青混合料必须自然冷却，温度低于 50℃方可摊铺上层或开放交通。下面层采用胶轮压路机收压。 

(8)为保证摊铺机能以合适的速度进行均匀、连续地摊铺，必须确保拌和楼的拌和能力和沥青混合料运输车辆的运输能力与摊铺机的摊铺能力相配套；在沥青混合料的拌和、运输及摊铺过程中，加强施工工艺管理，尽量降低混合料的离析；压实度以现场空隙率指标和标准密度(作为标准密度的实测密度应与生产配合比设计时一致，满足设计空隙率要求，试验时应严格控制试件的成型温度)的基准压实度指标作为双控制标准；基准压实度不低于 97％，路面空隙率(最大理论密度)不大于 7％。 

(9)掺加抗剥落剂的工艺要求：沥青脱桶后应先进入一个带搅拌的掺配罐，经加入要求量的抗剥落剂并充分搅拌均匀后，方可用于混合料的拌和。 

(10)严禁改性沥青与普通沥青混合使用，现场应有足够数量的脱桶设备和沥青罐，沥青罐应带有搅拌装置。 

(11)沥青路面施工时的运输车辆进入路面施工现场时应采取相应措旋确保轮胎干净，以免污染沥青路面。 

(12)运料车应用完整无损的双层蓬布覆盖，卸料过程中继续覆盖，直到卸料结束后方可取走，以最大限度减少混合料温度损失和氧化。、 

(13)摊铺：摊铺应选在当日高温时段进行，路表温度低于 15℃时不宜进行摊铺；摊铺遇雨时，立即停止施工，并清除未压实成型的混合料，不得卸入摊铺机摊铺；连续稳定的摊铺是提高路面平整度的最主要措施，摊铺机的摊铺速度应根据拌和机的产量、施工机械配套情况以及摊铺厚度予以调整，做到缓慢、均匀、不间断的摊铺。 

压实：沥青混合料的压实是保证面层质量的重要环节，应选择合理的压路机组合方式及碾压步骤；初压应尽量在较高温度下进行，一般采用双钢轮振动压路机；复压紧跟初压，一般采用轮胎压路机，当出现粘轮现象时，不得向压路机涂油或油水混合物，必要时可喷涂清水或皂水；压路机应缓慢而均匀碾压，碾压速度随初压、复压、终压及压路机的类型而别，可以通过试铺确定；要对初压、复压、终压段落设置明显标志，便于司机确认，保证路面既不漏压也不超压；碾压路线及方向不得突然改变，压路机起动、停止必须减速缓行，不准制动刹车；在当天碾压尚未冷却的沥青混凝土面层上不得停放压路机和其他车辆，并防止矿料、油料和杂物散落在沥青面层上，压实完成后的路面温度低于 60℃以下时，方能允许车辆通行。 

4.2 粘层 

(1)粘层油喷洒应用智能洒布车自动喷洒，保证粘层沥青能均匀满布，局部可用刷子人工涂刷。 

(2)粘层材料采用中凝块裂阳离子改性乳化沥青，推荐用量 0.3～0.5L/m2，施工时应根据现场温度适当调整粘层沥青的稠度和用量，施工后应形成均匀、饱和油面。 

(3)为避免沥青混凝土铺筑过程中粘层沥青被运输车车轮带走，可视现场情况在粘层表面轮迹部位均匀撒布用量为 3～5kg/m2，粒径为 2～5mm，油石比为 0.6%的预拌沥青石屑。 

(4)遮盖辅助设施，为防止对道路辅助设施(如防撞护栏、路缘带、分隔带以及标志牌等)的污染，使用特制的屏风遮挡，根据喷洒速度快慢向前推动屏风。 

(5)当气温低于 10℃或路面潮湿时，不得喷洒粘层油。 

(6)喷洒粘层沥青后，严禁除沥青混合料运输车外的其它车辆、行人通过。

(7)粘层洒布后应待其破乳、水分蒸发后方可铺筑沥青层，确保粘层不受污染。 

4.3 注意事项 

(1)施工前施工单位应根据设计文件，每 200m 左右设置临时水准点一个，并复测平面和高程控制桩(按平面设计桩号布置)，据此测出相应道路中心、路面宽度及纵横高程等样桩，控制桩测量精度应符合国家有关规范及规定。有碍施工的建筑物、管线等，该拆迁的均应拆迁完毕，不该拆迁的应作好保护工作，并做好临时排水措施，以利施工期间的积水排泄。 

(2)根椐现场自然环境，材料供应，施工进度，加强现场试验工作，选定最佳配合比方案及施工方法，指导现场施工，以确保质量。 

(3)严格把好质量关，健全质量监理组织，完善质量检查方法，做到各道工序的试验指标均达到规范、设计要求后方能进行下道工序，避免不合格产品进入下道工序以影响质量，造成返工。 

(4)路基必须经过全面检查，务必保证路基压实度，弯沉值达到设计要求后方可进行路面基层施工。 

(5)路面基层完工检验合格后，才能进入面层施工。 

(6) 本说明中的施工要点依据《公路工程技术标准》针对项目特点对重点注意事项进行了说明，但并不意味着施工单位可以不执行相应施工规范中的其它规定。其他未尽事项须按照相关施工及验收规范执行。

第三条  验收

按设计要求验收，验收若有不合格部分乙方应按甲方要求整改直至达到设计要求，由此造成的经济损失由乙方承担，乙方未按甲方要求整改甲方可按工程款1%-10%对乙方进行处罚。
甲方在验收中，发现材料和施工质量不合规定，甲方有权拒付不合格材料进场，对已实施的不合格部分不予验收计量；验收合格的，由甲方相关人员予以验收确认。

乙方在接到甲方异议后，应俩小时内进行处理，否则，视为默认甲方提出的异议；若未及时处理造成损失的由乙方承担相关费用。
甲方因使用、保管等原因造成产品质量问题的，不得向乙方提出异议。

货物交付、验收前，货物损坏、灭失的风险由乙方负担。

 结算及付款方式：

本合同签订后，乙方按甲方要求进行施工，经甲方验收合格后，乙方按合同约定提出付款申请，甲方在收到申请后15个工作日内完成支付。

结算货款时，乙方须向甲方出具合法有效的增值税专用发票等资料。

第六条：违约责任

甲方违约责任

甲方无正当理由拒绝验收的，甲方应赔偿给乙方造成的损失。

   2、乙方违约责任

乙方施工质量不符合合同规定的，应赔偿给甲方造成的损失，并须在甲方要求的时间内整改。

乙方保证本合同标的权利无瑕疵，实施过程满足环保及安全管理规定。如因加工、运输、摊铺等违规作业受到地方行政管理部门处罚，由乙方承担相关损失，由此给甲方造成损失的由乙方负责赔偿。
第七条  争议解决办法

合同履行期间，若双方发生争议，可协商解决，协商不成，可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

 第八条  其他

如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同作为本合同的补充，同样对双方具有约束力。

本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方五份，乙方一份。

（本页为签字盖章页 无正文）

甲方：（盖章）雅安市市政建设工程有限公司  乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：                  法定代表人（授权代表）：

联系人：                                  联系人：

地址：雅安市雨城区姚桥新区兴和街1号      地址：

开户银行：雅安农村商业银行股份            开户银行：

有限公司雨城支行

银行账号：88180120000037695               银行账号：

纳税人账号：91511800749646399E            纳税识别号：

签约日期：   年   月   日                 签约日期：  年   月   日 


PAGE  


